M10561 — F20XX/2300 dockad till vedpanna tillsammans med varmvattenberedare (fast kondensering)

Tillampning
Utbyte av befintlig luft/vattenvarmepump
eller komplettering till befintlig vedpanna. T

. Y 4 E i
Funktion P N
F20XX/2300 laddar varmvattenberedare/ rig A ! @
ackumulatortank (95). Vid eldning i ved- . 4 C @ "
panna kopplas varmepump och elpatron
ifrdn vid stigande temperatur pa termosta-
ten (32) och startar ater vid sjunkande tem-

peratur. Sjalvcirkulation genom varmepump 11 D%D
forhindras av backventil (49). Termostat

(32) placeras i dykror pa ackumulatortan-

ken.

Flakten i F20XX/2300 arbetar beroende pa
uteluftstemperaturen och varmebehov i

steg 1 eller steg 2.

For att sakerhetsstalla en hogre tappvarm-
vattentemperatur monteras en spetsbere-

dare (96). VP1

OBS! Detta ar ett principschema.
Verklig anlaggning skall projekteras

For mer information se aktuell enligt gallande normer.

“Monterings- och Skotselanvisning”.
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M10561 — F20XX/2300 dockad till vedpanna tillsammans med varmvattenberedare (fast kondensering)

Apparatlista

Pos Bendmning Specifikation Fabrikat RSK nr Anm

VP1 Varmepump F2020/2025/2026/2300 NIBE

15 Utetemperaturgivare ev. befintlig

32 Enstegstermostat VT 10 NIBE Art nr. 418 801

34 Reglercentral ev. befintlig

35 Cirkulationspump ev. befintlig

38 Laddpump

43 Shuntventil ev. befintlig

44 Avstangningsventil

45 Blandningsventil

49 Backventil

52 Sakerhetsventil

63 Smutsfilter NIBE Ingdr i F20XX/2300
76 Avtappningsventil

81 Reglerventil

84 Nivakarl

86 Flexslangar NIBE Ingar i F20XX/2300
95 Ackumlator med varmvattenberedare t.ex. VPA

96 Varmvattenberedare NIBE

97 Vedpanna
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